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＜ ソーラーパネル ＋ バッテリー搭載型 ＞

実績のある逆浸透膜（ＲＯ）方式で、微生物･重金属･
化学物質･放射性物質も分子レベルで除去。

また、災害時にＲＯモジュールが詰まった場合でも
予備のＲＯモジュールを内蔵しているので、すぐに
交換する事が出来ます。

容量６０Ｌ、４０ＬのＷタンクを内蔵。圧力式密閉
タンクは、電源が無くても送水出来ます。

逆浸透膜（ＲＯ）方式で安全安心

Ｗタンク搭載で容量も１００Ｌ

メンテナンスフリーで長寿命な、ディープサイクル
鉛バッテリー搭載（容量１ＫＷ）

大容量 ＋高性能バッテリー搭載

ボタンを押すだけで装置が
稼働します。難しい操作は
必要ありません。
異常警報等もＬＥＤランプ
式で一目でわかります。

シンプルで見易い操作パネル

自給ポンプ･ＲＯモジュールポンプ搭載。使用電力
２Ａの省エネ設計でも、生産水量は毎時５０Ｌ。

省エネ設計（使用電力２Ａ）

進化した災害時対応型 純水装置

（ 型式 ： TR-050-MRO-ST100 ）

＜井戸水から自動給水＞

折りたたみソーラーパネルで
収納や移動も簡単です。
パネル角度も調整でき、効率
的に太陽光を蓄電します。

装置外寸 / 重量
W1300 × D630 × H1250
（ソーラーパネル開放時H1900）
約135kg

折りたたみソーラーパネル搭載

主な設置場所 ： 例） 学校･公民館･老人ホーム･病院･マンションの非常設備 等･･･
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